TAG6000─1型

语言无线高压核相器
使用说明书
武汉市华英电力科技有限公司
TAG6000—1型语言无线高压核相器

TAG6000—1型是在法国无线高压核相器的基础上改进研制而成，在辩别相位上优先于法国技术，采用语言提示相位是否正确。

TAG6000—1型主要优点在于去掉了两根核相棒连接两个电网（电源）两端的引线，（距离可达10M）可穿过围墙和隔墙（板），不受任何地形和设施构架的方式限制，提高了安全性，操作极为方便，只需一人操作一人监护。

TAG6000—1型由两个部分组成。一个是电压探测和发射的联合装置（包括绝缘操作杆），首先判断线路是否带电，然后发出有关导电体的信号（指示灯亮），另一个是接收装置，（包括绝缘操作杆）（先判断线路是否带电，有电指示灯亮，然后语言提示相位是否正确）。

TAG6000—1型在使用中，先将发射装置操作于（挂在）被测电网导电体。然后将接收装置操作于被测另一电网导电体。如果被测的两个电网的相位相同，语言重复提示：“相位相同”。如果被测的两个电网的相位不同，语言重复提示：“注意，相位不对”。

TAG6000—1型绝缘操作管（材料）选用兵工企业生产的三球牌防潮绝缘管，符合IEC/1C78标准具有防潮，耐高压，抗冲击，抗弯。材质特性见表一，表二。
表一：材质

	项     目
	单   位
	指   标

	马丁氏耐执性（纵向）不低于
	℃
	200

	抗冲击（纵向）不低于
	mpa/cm
	147

	抗弯度（纵向）不低于
	mpa
	343

	表面电阻系数（水浸后）不低于
	Ω
	10×10¹¹

	体积电阻系数（常态）不低于
	Ω/cm
	10×10³¹


表二：绝缘（管）杆试验（工频耐压）依据:国家电力公司2002-11-07发布:电力安全工器具预防性试验规程(试行)

	额定电压

（KV）
	有效长度

（m）
	工频耐受电压（KV）
	试验时间

（min）
	试验
结果

	
	
	标准值
	试验值
	
	

	6-10kv
	1.5
	45
	45
	1 
	合格

	35KV
	2.4
	95
	95
	1 
	合格

	66-110KV
	2.8
	220
	220
	1 
	合格

	220KV
	3.2
	440
	440
	1 
	合格


本单位生产的产品历经原电力工业部武汉高压研究所。历年（94，95，96，99年等）检验符合国家GB13398—92、GB311．1—311．6—8、3DL408—91标准。

TAG6000—1型系列使用说明：

该系列核相器适用于6、10、35、66、110、220KV额定电压，也可以根据用户要求生产。

1、正式核相前检查（见下图）

应在同一电网上检测核相器是否良好，一人操作一人监护，操作人先将发射装置挂在电网导电体上，然后将接收装置与同一相导电体接触，此时语言提示：“相位相同”。然后将接收装置与同一电网另一相导电体接触，此时语言提示：“注意，相位不对”。说明核相器是好的，可以进行正式核相工作。




2、正式核相工作

核相工作：一人操作一人监护，必须逐项操作逐一记录。操作人：先将发射装置挂在被测电网导电体上，然后将接收装置与另一电网导电体上接触，此时语言发出“相位相同”或发出“注意，相位不对”。然后根据上述操作逐相确定两个电网的相位。操作时应认真执行本条例外还须认真执行本单位规程制度，并严格按：国家电力公司于2002—11—07发布并实施，电力安全工器具预防性试验规程（试行）相关规定保管，定期试验。

本产品实行三包，期限两年，跟踪服务。
武汉市华英电力科技有限公司
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